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Microscope de mesure d’atelier 
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Microscope de mesure d’atelier M114

Appareil de base d’un système de microscope à possibilités multiples comprenant :
‐‐ Socle de base, support et table à coordonnées en aluminium haute qualité fraisé, équipé de rails de 
guidages sur rouleaux. Course jusqu’à 50 x 50 mm.

‐‐ Design du support avec soufflets facile à entretenir.
‐‐ Raccordement électrique avec fusible intégré, alimentation de 110VAC à 240VAC.
‐‐ Éclairage diascopique LED intégré.
‐‐ Divers éclairages épiscopiques LED.

Grossissements standards :
10 / 20 / 30 / 50 / 100 x autres sur demande.

Systèmes de mesure:
Au moyen de règles en verre pour cali-
brage par sections.
 
Au choix:
‐‐ un système d’évaluation électronique 
externe ( en général Quadra-Check®).

‐‐ un PC avec logiciel de me- 
sure intégré.

Différents systèmes de visualisation:
‐‐ Microscope optique amovible (grand 
choix de réticules).

‐‐ Tête combinée pour microscope et 
caméra-vidéo.

‐‐ Moniteur-vidéo VM65 (moniteur de 
visualisation avec caméra couleur et 
écran 6.5“ avec croix électronique in-
tégrée).

‐‐ Divers systèmes de mesure vidéo 
avec PC et divers logiciels de me- 
sure.

Grand choix d’accessoires:
Des descriptions séparées vous four-
nissent toutes les possibilités, les 
données techniques et les dimensions.
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Équipement de base M114
N° art. Description

Équipement de base avec 
éclairage diascopique 
LED

23400160 Socle de base, support et table à coordonnées, hauteur du 
support 310 mm, déplacement en Z 105 mm

23400162 Socle de base, support surélevé avec table à coordonnées, 
hauteur du support 410 mm, déplacement en Z 105 mm

Socle de base vidéo
23400164

Socle de base, support surélevé avec table à coordonnées, 
éclairage diascopique LED intégré et prise pour éclairages 
épiscopiques. Hauteur du support 410 mm, déplacement en 
Z 105 mm

Table à coordonnées Table de précision en aluminium, course jusqu’à 50x50 mm, 
équipée de rails de guidages sur rouleaux. 

Système de mesure Mécanique Micromètre 
digital LCD

Encodeur/règle  
digitale

Axe X/Y X=30 mm Y=30 mm
X=50 mm Y=50 mm

Micromètre  
mécanique

Lecture  
1/1000 mm

Micromètre digital LCD Métrique, réglable 
sur pouces

Lecture  
1/1000 mm

Options et accessoires M114

Systèmes de visualisation

N° art. Description

Microscope standard
M111-040SV-001

Oculaire anti-chocs coudé à 60°, tête goniométrique tour-
nant sur 360° intégrée, lecture au vernier 10', réticule S104-
15-001 avec croix discontinue et 12 cercles concentriques, 
image réelle, tube en acier inoxydable Ø30h7.

Choix du grossissement 10x     20x     30x     50x     70x     100x
Microscope zoom

M111-040SV-007

Oculaire anti-chocs coudé à 60°, tête goniométrique tour-
nant sur 360° intégrée, lecture au vernier 10', réticule S104-
15-001 avec croix discontinue et 12 cercles concentriques, 
image réelle, objectif-zoom monté dans le tube Ø30h7. Don-
nées du zoom  : 70XL avec sept crans de positionnement 
de 0,3x à 2,2x et objectif de base, grossissement 2,5x pour 
zoom 70, très lumineux, bonne reproduction d’image.

Moniteur-vidéo

VM65-ZOOM-D30

Boîtier en métal avec écran LC couleur 6,5" mobile, résolu-
tion 640x480 (RGB) et croix discontinue. Autres réticules au 
choix, tels que cercles, échelles, etc. Caméra couleur CCD 
intégrée, raccordement électrique. Équipé d’un objectif Opto 
Zoom 70XL avec sept crans de positionnement de 0,3x à 
2,2x et objectif de base, grossissement 2,5x pour zoom 70, 
très lumineux, bonne reproduction d’image. Tube TV 0,38x 
de Ø31,4 mm, L = 65,6 mm compris.

Système-vidéo
VBS-102

Coudé à 180°, objectif-zoom Optem 70XL intégré dans le 
tube de Ø30h6, parfocal par rapport à la caméra couleur 
CCD KP-D20AP Hitachi 1/3", protection en verre plexi et 
chaîne d’énergie.

Remarque Le système VBS-102 ne peut être utilisé qu’en relation avec 
un affichage QC3000, logiciel de mesure M1 ou M3.
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Software pour systèmes de mesure vidéo

N° art. Description

Variantes
45701490

M1 avec écran tactile 7” sur socle de base, fonctions linéai-
res et géométriques pour 2 axes, signal TTL pour l’enregis- 
trement de différentes données, transmission de données 
par RS232 et USB.

45701500

M2 avec touchscreen 15.6” sur socle de base, fonctions 
linéaires et géométriques pour 2 axes, signal TTL pour l’enre-
gistrement de différentes données, transmission de données 
par RS232 et USB.

11653175

M3 avec application multitouch pour PC équipé de 
Windows 8 (32 ou 64 Bit), fonctions linéaires et géométriques 
sur 2 axes, 2 canaux de réglage de luminosité, traitement 
de données et archivage d’images, licence DXF, module I/0 
connexion TTL ou 11 µA 9 pôles, la caméra et le module I/0 
sont connectés via USB-Port.

Affichages
Variantes 45700610

jusqu’à épuisement du stock!

QUADRA-CHEK QC100, 2 axes avec fonctions de mesure 
et de correction linéaire standard, pour règle digitale SENC 
50 avec signal 11 µA, transmission de données par RS232

45700615
jusqu’à épuisement du stock!

QUADRA-CHEK QC200, 2 axes avec fonctions linéaires 
et géométriques, pour règle digitale SENC 50 avec signal 
11 µA, transmission de données par RS232

45700658 Video VSS

45700656 Video TTL

QUARDA-CHEK QC3000, saisie d‘éléments-2D par mesure, 
construction et définition de géométries. Enregistrement de 
points de mesure par une croix. Réalisation de programmes 
de mesure (teach-in). Introduction de tolérance et présenta- 
tion graphique des résultats de mesure. Création de pro-
tocoles et transfert de données. Gestion par l‘utilisateur. 
Measure Magic: détection géométrique automatique.

Objectifs
Objectifs Z2811

Z2811.1
Z2821
Z2831
Z2841
Z2845
Z2851

Objectif 10x
Objectif 10x pour moniteur-vidéo VM65
Objectif 20x
Objectif 30x
Objectif 50x
Objectif 70x
Objectif 100x

Objectif-zoom 11653220 70XL, 7 crans de positionnement de 0,3 à 2,2x pour 
microscope, M111-040SV-007	

11653225 70XL 7 crans de positionnement de 0,3 à 2,2x pour 
moniteur vidéo, VM65-ZOOM-D30

Lentilles additionnelles  
pour objectif-zoom

11653240
11653242
11653244
11653246

Lentille additionnelle 0,5x	
Lentille additionnelle 0,75x	
Lentille additionnelle 1,50x	
Lentille additionnelle 2,00x

Systèmes d’éclairage
* Éclairage épiscopique BL-LED-15-WEISS Éclairage épiscopique avec 9 LED Ø 20/40 mm et diffuseur

BL-LED-45-WEISS Éclairage épiscopique avec 24 LED Ø 25/75 mm

Z29750 Transformateur à socle

Z8001 Source de lumière froide LQ LED-S 230 V/50 Hz-12 V/20 W

Z8014 Éclairage annulaire RL 18.5

Z8012 Conducteur de lumière à fibres optiques à 2 bras GL6/2
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Dispositifs de contrôle

N° art. Description

Variantes Z2216 Dispositif de centrage

Z2401 Dispositif à pinces

Z2402 Dispositif de contrôle avec becs en verre 2 mm

Z2402.1 Dispositif de contrôle avec becs en verre 2 mm sur nouvelle 
table chromée

Z2402.2 Dispositif de contrôle avec becs en verre 2 mm monté sur 
corps en acier

Z2403 Support en V avec ressort de fixation

Z2404 Support en U avec ressort de fixation 5/7/9 mm, autres me-
sures sur demande

Z2405 Dispositif de contrôle avec becs en acier 2  mm, options: 
becs 0,5 mm et 1 mm disponibles

Z2405.2 Dispositif de contrôle avec becs en acier 2  mm, options: 
becs en acier

Z2408 Support en V rotatif sur 360° pour foret

Supports à pointes Z2301 Distance entre pointes 80 mm réglable/orientable

Z2331 Distance entre pointes 12 mm réglable

Dispositif de contrôle de 
malronds Z2360 Pour petites pièces Ø 0,5 à 5,00mm, déplacement fin 

manuel, options: Ø3 à 10mm disponibles

Z2362 Pour petites pièces avec porte-objet en rubis avec encoche 
en V

Z2420 Porte-pièces pour l’horlogerie, en verre plexi

Z805-TZ-50 Pour pièces plates, application uniquement en lumière épis-
copique.

N° d’art. Description
* Support pour éclairage 
annulaire M114-TZ-50 Support pour éclairage annulaire épiscopique BL-LED-45-WEISS

* Accessoires pour 
éclairage  
épiscopique LED

N° d’art. Description
FRL-45-F50 Lentille fresnel pour BL-LED-45/75, distance de travail 50 mm
FRL-45.1-F50 Lentille fresnel pour BL-LED-45/90, distance de travail 50 mm
FRL-45-F100 Lentille fresnel pour BL-LED-45/75, distance de travail 100 mm
FRL-45.1-F100 Lentille fresnel pour BL-LED-45/90, distance de travail 100 mm
Z29750 Transformateur à socle

Z29755 Partie électrique pour pilotage LED/NT digital et interface RS232,logiciel 
pour installation PC, pilotage manuel par segment et par PC
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